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“Serve (r) 8” Scheda tecnica

Processore

Scheda madre

Ventilazione

Memorie di massa

Capacità di
archiviazione

Caratteristiche*

Opzioni

Cassetto S-ATA CRU

Sistema operativo

Garanzia

24 mesi dall’acquisto

Alimentatore

Porte USB

Controller

Scheda di rete

RAM

SSD

Il sistema viene fornito con S.O. Linux, distribuzione Debian, rel. 7.0 o successiva. 
A richiesta, può essere installato Windows 7 Professional (quotazione economica da richiedere).

Samsung® SSD (120Gb, 2.5” SATA 6Gb/s) dedicata al Sistema Operativo

8 alloggiamenti per dischi da 3.5" SAS / SATA, con possibilità di sostituzione a caldo; la configurazione
è a scelta, con unità da 2Tb, 3Tb, 4Tb. 
I modelli di disco proposti sono quelli della Western Digital serie Enterprise Raid Edition.

Lettore CD/DVD-RW SATA (BluRay a richiesta)

4 ventole di raffreddamento da 9cm a bassa rumorosità con possibilità di sostituzione a caldo

4x USB 3.0 (1 Type-A, 2+1 via header)  6x USB 2.0 (4 retro, 2 via header).
Pannellino frontale da 3,5” porte USB 2.0, 3.0, e-SATA

Adaptec 6805 a 8 canali. Consente la gestione di 8 dischi in configurazione RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Doppia scheda di rete Gigabit per interfaccia con la rete di
controllo e con la rete dei contenuti. E’ possibile installare la scheda
di rete da 10Gb per trasferimenti più rapidi.

8GB di memoria RAM (Kingston  1600MHz DDR3 ECC), espandibile
fino a 32GB DDR3/1600MHz UDIMMs, 4 alloggiamenti totali disponibili.

Doppio alimentatore ridondato da 800W con sistema di
raffreddamento ad alta efficienza

Supermicro X10SLM-F

Intel® Core i3 4130 box

Sono previste le sostituzioni di eventuali componenti difettose e le riparazioni necessarie.
I costi di trasporto da e per il nostro laboratorio tecnico, sono a carico del Cliente.
Su richiesta, possibile estensione di garanzia fino ad un massimo di 5 anni.

Su richiesta, è possibile installare il cassetto S-ATA CRU (CRU-6600-6500-0500 - 6 Gb), da utilizzare se si
desidera trasferire film da hard disk esterno in modo più veloce rispetto al semplice cavo USB.

*Le caratteristiche tecniche sono passibili di modifiche, in funzione dell’evoluzione tecnologica dei componenti disponibili sul mercato


